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MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ
TEKNİK ŞARTNAME

Genel Özellikler;
Bu şartnameyle, 98 m2 alana sahip mantar çadırı kurulumu ve kompost makinesi alımı desteklenecektir. Mantar yetiştiriciliği projesi Merkez 1 ve Ulus Ekonomik Kalkınma Kümesine bağlı köylerde gerçekleştirilecektir.

MANTAR ÇADIRI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- Isıtma/Soğutma Grubu:

1. SC1 şartlarında en az 60.000 BTU soğutma kapasiteli kanallı tip evaporatör (iç ünite) kullanılacaktır.

2. İç üniteler bulunduğu odayı 10 santigrat dereceye kadar soğutabilir kapasitede ve özellikte olacaktır.

3. İç üniteler oda içerisinde bulunmayacak, oda üzerine monte edilecektir.

4. Emiş ve basma hattı kanalları oda üzerinden menfez yardımı ile oda içerisine bağlanacaktır.

5. İç ünitenin tüm fonksiyonlarını iç ünite ile arasındaki bir kablo bağlantısı ile kontrol edilebilecek    

    kumanda olacaktır.

2- Havalandırma Sistemi:

1. Emiş jet fanı en az 5,000 m3 olacaktır.

2. Havalandırma kapakları emiş fan için rüzgâr geçirmesini engelleme özellikli olmalıdır.

3- Otomasyon Kontrol Panosu:

1. Komut vererek hassas değerleri algılayıp zamanında devreye sokarak ihtiyaçları çözmelidir. Sistemde ölçüm ve bu ölçümlere göre kontrol edilen unsurların otomatik kontrolü sağlanarak mantar için gerekli iklimlendirmeyi sağlayacak nitelikte olmalıdır.

2. Sistemde kontrol edilen unsurlar;

-Nemlendirme cihazı/ısı değerleri,

-Fanlar,

-Aydınlatma sistemi olmalıdır.
3. Bu unsurlar sensörlerden gelen bilgilere göre ayarlanan set değerlerine göre otomatik olarak çalıştırılmalıdır.

4. Ortamda bulunan nem değeri düşük olması durumunda nemlendirme sistemi devreye girerek nemlendirme sağlamalıdır.

4- Nemlendirme Sistemi:

1. Yüksek basınçlı sisleme sistemleri su basınçları 80-150 bar arasında değişirken mikro nozul çapları  

     0.11-0.30 arasında değişmelidir.

2. Suyun parçaladığı büyüklük aralığı 1-30 mikron arasında olmalıdır.
5- Bina İçi Elektrik Tesisatı:

1. Uygun kesitler halinde cihazların bağlantısı TSE standartlarına uygun kablo ve malzemelerle yapılmalıdır.

6- Aydınlatma Sistemi:

1. Aydınlatma olarak nemden etkilenmeyen 4 adet 100 w led ışığı kullanılmalıdır.
7-Askı Sistemi:

1. 2 mm 30x30 profil 3 kat kaynaklı askı sistemi 98 m2 alan için 10 ton taşıma kapasiteli demir iskelet sistemi olmalıdır.

2. Devrilmeye karşı kaynak ve yere sabitleme yapılmalıdır.
7-Çadır Sistemi:

1. Çadırın boyutları 7x14 m, tünel tipi ve ısı yalıtımlı olmalıdır.
2. yan yüksekliği 2 m, orta yüksekliği 4 m olan

3. Ana taşıyıcı makas, alt ve üst örmeler en az 3 mm kalınlığında en az 30x30 profilden olmalıdır.

4. Makas genişliği en az 28 cm olmalıdır.

5. Ara bağlantı boruları en az 38 mm’lik, yuvarlak boru en az 2 mm kalınlığında olmalıdır.
6. Çadır kapısı menteşeli, en az 150 cm genişliğinde 200 cm yüksekliğinde olmalı ve kilitlenebilir anahtarlı olmalıdır.
8. Çadır örtüsü,

- 1. Katman iç astar en az 170 gr çapraz örgülü, su geçirmez branda,

- 2. Katman izole aksamı en az 8 cm folyolu cam yünü,

- 3. Katman nano izofeltro keçeden,

- 4. Katman dış ana branda en az 1100 denye, en az 650 gr UV, press bileşimli PVC,

 5.Kullanılacak branda birinci kalitede en az 1100 denye ve m2 ağırlığı en az 650 gram olmalıdır. Branda aksamı alev-yürümez, anti bakteriyel, UV katkılı ve su, nem, rutubet vb. olumsuz şartlardan uzun süre etkilenmeyen, astarı hava ve nem geçiren özellikte olmalıdır.
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KOMPOST MAKİNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Kuru madde kapasitesi en az 50 kg olmalıdır.

2. Çalışma şekli tam otomatik olmalıdır.

3. Tam korumalı pano ve kontrol sistemine sahip, 380 volt olmalıdır.

4. Gövde ölçüleri en az 180x120x230 cm olmalıdır.

5. Gövde sacı en az 4 mm kalınlığında olmalıdır.

6. Ultraviyole sterilizasyon sistemine sahip olmalıdır.
BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

ÇADIR AHIR KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ
Genel Özellikler;
Bu şartnameyle, 142,8 m2 alana sahip çadır ahır kurulumu desteklenecektir. Ulus Ekonomik Kalkınma Kümesine bağlı köylerde 2 adet çadır ahır kurulumu gerçekleştirilecektir.

ÇADIR AHIR ZEMİN TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- Çadır Ahır Zemini 15,22x11,30 metre ölçülerinde olacaktır. Kullanılacak malzeme miktarları ve özellikleri aşağıda yazmaktadır.

Dolgu: Malzeme çakıl veya mıcır olacaktır
Beton: Kum ve çimentodan imal edilmiş, C25 yoğunluğunda olmalıdır. 
Boru: Galvanizden imal edilmiş, ebatları en az 1,5 mm kalınlığında ve 50 mm çapında olmalıdır. 

Suluk: Demir dökümden imal edilmiş, boru valfi çelik veya pirinç olmalıdır. 10 adet suluk kullanılacaktır.

Çivi: Çelikten imal edilmiş. Ebatları 5, 6, 8, 10, 12, 15,18 cm olmalıdır. 

Çesan: 1 adedi 10,75 m2 tipi Q188/188 olmalıdır. 
Tesisat: En az 25 mm çapında galvaniz veya plastik olmalıdır. Karşılıklı 2 sıra olacak şekilde sulukların bağlanacağı tesisat çekilecektir.

Demir:  Ebatları 8,12 ve 14’lük çubuk olmalıdır. 
1- Hayvan bağlama demirleri 110 cm ara ile 70 cm yüksekliğinde yapılacaktır.

2- Suluklar 220 cm ara ile monte edilecektir.

3- Hayvan durak uzunluğu 200 cm yapılacaktır.

4- Gübre yolu 50 cm genişliğinde 15 cm derinliğinde yapılacaktır.

5- Durak arkası yürüyüş alanı 90 cm genişliğinde yapılacaktır.

6- Yem yolu 140 cm genişliğinde yapılacaktır.

7- Yemlik 45 cm genişliğinde yapılacaktır.

8- Kapı girişi 290 cm genişliğinde olacaktır.

9- Çadırın zemine oturtulacak kısmı 50 cm genişliğinde 15 cm yüksekliğinde yapılacaktır.
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PERSPEKTİF GÖRÜNTÜ
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ÇADIR AHIR YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
Bu şartnameyle, 10,20 m x 14 m ölçülerinde çadır ahır yapılacaktır. 
Çadır Kısmının Teknik Özellikleri
Taşıyıcı İskelet:
1. Taşıyıcı sistem galvanizli profilden imal edilen çerçeve ve aşıklardan oluşacaktır. Çerçeve ve aşık bağlantıları geçme sistemi ile bağlantılı olacaktır.

2. Ana taşıyıcı aks profilleri en az 60x40x2mm galvanizli profilden olacaktır.

3. Ara bağlantı aşık profilleri en az 40x40x2mm galvanizli profilden olacaktır.

4. Ana taşıyıcı profiller 3’ten az olmamak üzere gerektiği kadar dübelle yere sabitlenecektir.

5. Taşıyıcı ara mesafesi 2,5 m olacaktır.

6. Aşık üst profili galvanizli kutu profil olacaktır.

7. Ana aks geçki bağlantısı galvanizli profilden imal edilecektir.

8. Ara aşık geçki bağlantısı galvanizli profilden imal edilecektir.

9.Yapının yan yüksekliği 2.5 m, ortası 4.80 m olacaktır.

10. Kullanılacak olan tüm profiller TS EN 5317:2018, TSE EN 10219-1 standardına uygun olacaktır.

11. Çadırın kısa kenarlarında rüzgâra karşı brandayı tutacak en az 1 yatay, 3 adet dikey profil olacaktır.

Çelik İskelet Yüzey Koruması

Çerçeve, aşık ve dikmeler galvanizli boru ve profillerden imal edilecek, paslanmaya karşı dayanımlı olacak, çelik aksamın kaynaklı bölümleri rötuş boya ile boyanmış olacaktır.
Branda Gövde Özellikleri
1. 650 gr/m² (±50 gr) PVC Kaplı Branda kullanılacaktır.

2. İki yüzü PVC kaplamalı polyester plastik dokumadan yapılmış ve eklenerek tek parça haline getirilmiş olan dış kaplama, güneşin UV ışınlarına, -30°C ile +50°C arasında ısıya, aşınmaya, aside dayanıklı olacaktır. Parlak dış yüzeyi kir, mantar, yosun barındırmayacak, katlanabilir, çürümez ve kolaylıkla tamir edilebilir olacaktır.

3. Kullanılacak olan branda TS 1974 EN 1734 ve TS 10978 standartlarına uygun olacaktır.

4. Branda rengi, Koyu Yeşil-Beyaz olacaktır.

5. Dış katmanda kullanılacak branda birinci kalitede en az 1100 denye ve m2 ağırlığı en az 650 gram olmalıdır. Branda aksamı alev-yürümez, anti bakteriyel, UV katkılı ve su, nem, rutubet vb. olumsuz şartlardan uzun süre etkilenmeyen, astarı hava ve nem geçiren özellikte olmalıdır.
6. İskelet üzerine yerleştirilecek çadır malzemelerinin içten dışa doğru katman sıralaması şu şekilde olacaktır: PP polyevins astar, İzofelt teknolojili Nem emer ve Çabuk kuruyan Saf beyaz keçe, 2 yüzeyi folyo kaplı ortası balon Bizafol Aba,650 gr/m² (±50 gr) branda
Kapılar

Yapıda 1 adet 290 cm x 300 cm profil çift kanatlı branda kapı kullanılacaktır. Kapıda kilit mekanizması bulunacaktır.
	Kaplama
	Çadır brandası ile aynı malzemeden üretilecektir.


Pencereler

1. Yapıda her bir uzun kenarında 2’şer adet (en az 0,50 x 2 m kesitinde) olmak üzere toplam 4 adet pencere konulacak ve pencerelerin yerden yüksekliği 2 m olacaktır.

2. Tüm pencereler vasistaslı  içe açılır Şeffaf Pencere olacaktır. 

3. Yapıda her bir kısa kenarda yerden en az 2 m yukarıda başlayacak 2’şer adet (an az 1x1 m) tülle branda ile açılır-kapanır ışıklandırma olacaktır.

Havalandırma

1. Yapıda toplam 3 adet (2,5 x 1 m) mahya havalandırma bulunacaktır.
Yalıtım ve İç Kaplaması
PP polyevins astar, İzofelt teknolojili Nem emer ve Çabuk kuruyan Saf beyaz keçe, 2 yüzeyi folyo kaplı ortası balon Bizafol Aba,600 gr/m² (±50 gr) branda 
Kaplama Bağlantı Elemanı

· Yapı katmanlarının bağlanması ve gerdirilmesinde polyester iskota halat kullanılacaktır.

· 600 gr/m² (±50 gr) PVC dış branda 4-6 mm iskota ip ile alın köşelerinden gerdirilecektir.
ARICILIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel Özellikler;
Bu şartnameyle, arıcılık faaliyetlerinde bulunan 2 genç girişimci için karavan, strafor kovan, arı kolonisi, ısıtmalı bal eritme/dinlendirme kazanı, temel petek, kovan alımı desteklenecektir. Arıcılık faaliyeti Merkez 1 ve Merkez 2 Ekonomik Kalkınma Kümesine bağlı köylerde gerçekleştirilecektir.

TEKNİK ŞARTNAME 

Karavan Teknik Şartnamesi:
( Karavanın kabin boyu en az 3,5 m. eni en az 2 m. ve yüksekliği en az 2 m. olacaktır.
 ( Karavan taşınabilir özellikte tek dingilli olup en az 4 kişinin yatabileceği özellikte imal edilmiş olmalıdır
( Karavanın mutfak kısmında 1 adet tezgah altı A+ buzdolabı, 1 adet 2 gözlü ankastre inox ocak, 1 adet krom evye ve karavan çeşmesi mevcut olmalıdır.
( Karavanda bulunan buzdolabı büro tip olmalı ve en az 90 litre kapasiteye sahip olmalıdır.
( Karavanın ortak alan tavanında en az 40x40 cm şeffaf kapaklı, storlu ve sineklikli tavan
havalandırması mevcut olmalıdır.
( Karavanda uygun yerlerde ve ölçülerde açılabilir karavan camı kullanılmalıdır.

 ( Karavanda yer alan her camın üstünde ve karavanın giriş kapısında, alüminyum profilli sineklik yer almalıdır.
( Karavanda tek dingilli,1050 kg kapasiteli torsiyonlu dingil ve Çarpma tesirli frenli Çeki kaplini CE belgeli olmalıdır.
( Karavanda fren sistemli, galvaniz kaplamalı şase ve CE belgeli sinyalizasyon sistemi, reflektörler ve LED lambalar mevcut olmalıdır.
( Karavanda lastik ebadı 13/14 inch olup 2 + 1 adet araç lastiği monte edilmiş olmalıdır.
( Karavanda ocak için çekilen tesisat bakır borularla sağlanmalı ve karavana en az 1 adet ev tipi tüp ve dedantör konulmalıdır.
( Karavanda uygun yere monte edilmiş 1 adet yangın söndürme tüpü olmalıdır.
( Karavanda 2 adet açılır-kapanır tabure ve en az 1 adet açılır-kapanır alüminyum ayaklı ve tablalı kamp masası olacaktır.
( Karavan sağ dış duvarında en az 1 adet çadır lambası olmalıdır.
( Karavan dış tasarımı, çeki oku kısmına doğru eğimli olmalıdır.
( Karavan iskelet yapısı kullanım şartları gereği profil karkas önerilmektedir. İstendiği takdirde ahşap karkas kullanılabilir. 
( Karavana ait üretici firmanın ISO 9001:2008 sertifikası mevcut olmalı ve bu sertifika teklif mektubu ile birlikte sunulmalıdır.
( Karavana ait yol seyiri için ruhsat işlemleri mecburiyeti olan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Araç Tip Onay Belgesi ve ayrıca AT Uygunluk Belgesi olmalı, bu belgeler karavan ile birlikte teslim edilmelidir.
( İstekli firma şartnameye uygun teklif ettiği ürüne ait katalog veya broşürü ihale aşamasında teklif mektubu ile birlikte sunacaktır.
( Karavanda montajlı olan tüm elektrikli aletlerin Türkiye genelinde servis ve yedek parça hizmetleri mevcut olmalıdır.
( Karavan kullanma hatası ve kaza hariç en az 2 yıl garanti kapsamı dahilinde olmalıdır.
( Karavan ile ilgili servis ve yedek parça hizmeti sürekli olmalıdır.
( Firma tarafından ömür boyu kabin sızdırmazlık garantisi verilmelidir. Firma haricinde karavan duvarına açılmış delikler ya da kullanıcı hatası sebebiyle oluşmuş darplar yüzünden oluşan kabarma ya da diğer durumlar bu sızdırmazlık garantisi içinde değildir.
( Elektrik tesisatı bağlantılı yaz-kış kullanımına uygun montajlı 9000 BTU inverter klima bulunmalıdır.
( Karavan içerisinde kullanılacak olan yatak minder ve yastıkları 28 DNS sertlikte süngerden, minder kılıfları, yastıkları, leke tutmayan ve çıkarılabilir kumaştan olmalıdır.
( Römork, konteyner ve solar sistemin tümünün toplam ağırlığı 750 kilogramın altında (O1 sınıfı belgeli)  olmalıdır.

( Karavanın dış duvar sistemi alüminyum kompozit panelle güçlendirilmiş sandviç panel sistemi olmalıdır. Sandviç panel dıştan içe alüminyum panel, 28 Dansiteli köpük ve mukavemetli ahşap levhadan oluşmalı ve en az 28 mm. kalınlığında olmalıdır.
( Karavan tabanı ve yan duvar yüzeyi suya dayanıklı, hijyenik, yıkanabilir, yanmaz özelliğe sahip ve ısı yalıtımlı olacak, oluşabilecek her hangi bir hasara karşı onarımı yapılabilecek özellikte olacaktır.
( Karavandaki dolaplar, tezgah üstleri ve masalar standartlara uygun ve suya dayanıklı olacaktır.
( Karavandaki ranzanın eni en az 75 cm boyu ise en az 190 cm olacaktır.
( Karavandaki elektrik tesisatı 220 Volt ve 12 volt kapasiteli olup, buzdolabı, televizyon, klima gibi cihazları çalıştırır durumda yeterli iç aydınlatmayı sağlayıcı kapasitede olacaktır.
( Karavanda dışardan içeriye elektrik akımını sağlayan en az 1 adet 220 volt elektrik priz ve fişi bulunmalıdır.
( Karavan dışarıdan 220V elektrik alamadığı durumlarda, kendi enerjisini sağlayabilmesi adına güneş panel sistemiyle desteklenmelidir. Bu sistemde paneller toplamda en az 200 W, tam sinüs invertör en az 2000 W, jel akü ise en az 200A olmalıdır.
( Aydınlatma, telefon şarjı, TV, uydu alıcısı ve mini buzdolabı gibi ihtiyaçları gün içerisinde optimum düzeyde karşılamak amacıyla güneş enerjisinden elektrik elde edilecek sistem kurulacaktır. Sistem, tüm ekipman ve kabloları ile kurulumu yapılmış olarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.
( Karavanın taban sistemi yekpare en az 18 mm kalınlıkta su kontrası olup taban kısmı zift kaplamalı olmalı ayrıca su kontrasının üst kısmı en az 4 mm PVC den mamul kaplama sistemi uygulanmalıdır.
( 4 mm PVC den mamul zemin kaplaması açık renk olacaktır.
( Karavanda en az 3 adet üst dolap ve en az 2 adet geniş yatak altı dolapları mevcut olmalıdır.
( Karavanda ki dış aydınlatma karayollarına uygun sinyalizasyon sistemi olacaktır.
( Karavanın sağ dış duvarında sabit kalacak şekilde, özel kalıplı, açma kollu 350 cm. uzunluğunda 1 adet tente yer almalıdır.
( Karavanda ki su deposu en az 100 litreli su alım kapasitesinde olup, kolay doldurulabilir tesisat girişine sahip olmalıdır. Lavabo ve wc ‘ye su vermek için 12 volt DC güç ile çalışabilir dalgıç pompa olacaktır.
( Mutfak ve Banyo Lavabo su giderleri için 80 lt. lik galvaniz depolu olacak ve depo ağzına boşaltım için küresel vana konulacaktır.
( Karavanda tekne tipi wc kullanılmalı, wc kullanımına bağlı olarak atıkların toplanması için en az 80 litrelik galvaniz depo olacak ve depo ağzına boşaltım için küresel vana konulacaktır.
( Karavanda ki banyo kabininde 1 adet özel kalıplı banyo dolabı ve lavabo, 1 adet switchli karavan duş çeşmesi, banyo kapısının suyla deformasyonunu önlemek için koruyucu perde ve 1 adet ayna mevcut olmalıdır.
Strafor Kovan:
1. 2 katlı, polen tuzaklı

2. Gövde strafor malzemeden, gövdenin köşeleri dış metal köşebent

3. Kovan taban ve kapağı plastik

4. 48x55x70 cm ölçülerinde

5. 20 adet çerçeve kapasiteli

6. Kapağın alt kısmı strafor yalıtımlı 

7. Kapakta havalandırma penceresi olmalıdır. 

TEKNİK ŞARTNAME  
Kovan:
1. Kovan tipi Langstroth 

2. Ahşap kuluçkalık ve ballık
3. 20 adet çerçeve kapasiteli

4. Plastik polen tuzaklı

5. Ahşap kapak, kapak saçı galvaniz

6. 505x435x260 mm ölçülerinde.
Isıtmalı Bal Eritme- Dinlendirme Kazanı:
1. Çift cidarlı

2. 200 w rezistans

3. Paslanmaz saç

4. 250 kg kapasiteli

5. 1.20 mm gövde saçı kalınlığı

Dinlendirme Kazanı:
1. 300 kg kapasiteli olmalı
2. 0.80 mm saç kalınlığında
3. Paslanmaz saçtan imal edilmiş olmalı
Temel Petek:
1. Parafin vb. katkı maddeleri içermemeli

2. En az 440x250 mm ölçüleri olmalı

3. Sterilize edilmiş

4. Koltuk genişliği en az 37 mm olmalı
Sır Alma Tezgahı:
      1. Çift taraflı çalışma şeklinde olmalı 

      2. Gövde ölçüleri en az 55x105x10 cm olmalı

      3. Gövdesi ve kapağı AISI 304 paslanmaz saçtan imal edilmiş olmalı

      4. Gövde kalınlığı en az 0.80 mm olmalı

      5. En az 10 dadant ve 30 cm kapasitede olmalı

      6. Musluğu paslanmaz olmalı
Bal Süzme Makinesi:
      1. En az 6 çerçeveli, dokunmatik ekranlı, kontrolü tam otomatik olmalı

      2. Gövdesi AISI 304 paslanmaz saçtan imal edilmiş olmalı ve en az 0.80 mm kalınlıkta olmalı

      3.Elektrik gücü 220 V olmalı
      4. Kapağı kırılmaz pleksi ve en az 4mm kalınlığında olmalı

      5. Tam otomatik olmalı

      6. Musluğu paslanmaz olmalı ve dipte olmalı
GÖRÜNÜRLÜK TABELASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Kurulacak çadır ahır ve mantar çadırı için 100 cm x 150 cm ölçülerinde birer adet görünürlük afişi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün teknik ekiplerinin belirleyeceği ölçülerde yazılacak, çadır ahır/mantar çadırı girişine yapıştırılacaktır. Arıcılık faaliyeti için ise 70 cm x 50 cm ölçülerinde alüminyum veya kompozit malzemeden yapılacak görünürlük tabelası (metal ayaklı) üzerine Bakanlık, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, İFAD ve Proje logosu yerleştirilecek ve “Bu çadır ahır/mantar çadırı/arıcılık işletmesine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen KDAK Projesi ile hibe desteği verilmiştir.” ibaresi yer alacaktır.
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KURULUM HİBESİ-GENÇ GİRİŞİMCİLER İDARİ ŞARTNAME
1. Mantar çadırı kurulumu ve kompost makinesi alımı Bartın ili Merkez 1 ve Ulus Ekonomik Kalkınma Kümelerinde,  çadır ahır yapımı Ulus Ekonomik Kalkınma Kümesine bağlı köylerde belirlenen arazilere teknik şartnamede belirtilen ölçü ve özelliklere uygun olarak yapılacaktır. Arıcılık faaliyetleri Merkez 1 ve Ulus Ekonomik Kalkınma Kümesine bağlı köylerde teknik şartnamede özelliklere uygun olarak yapılacaktır.
2.  Çadır ahırın yerleştirileceği toprak zemininin hazırlanması yatırımcı tarafından yapılacaktır. Çadır ahır yapımı yapılacak arazi üzerinde, yapıma engel olacak hiçbir şey bulunmayacak şekilde yükleniciye teslim edilecektir.
3. Mantar çadırının yerleştirileceği zemininin hazırlanması yatırımcı tarafından yapılacaktır. Mantar çadırı yapımı yapılacak arazi üzerinde, yapıma engel olacak hiçbir şey bulunmayacak şekilde yükleniciye teslim edilecektir.
4.  Yüklenici firma/firmalar yapılacak işi teknik şartnameye uygun ve anahtar teslim olarak yapacaktır.

5.  Genç girişimci yatırımlarının içeriğindeki tüm malzeme ve makine ekipmanlara yükleniciler tarafından en az 2 yıl garanti verilecektir.
6.  Kurulumu yapılan malzemelerin kusurlu ve hatalı olması durumunda yüklenici malzemeyi yenisiyle değiştirecektir.
7.  Tesis kurulumları, bizzat yüklenici veya temsilcisi tarafından gerçekleştirilecektir. Nakliye ve tüm kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir. Kazı zorlukları ve taşımaları için Yüklenici ayrıca bir bedel talep etmeyecektir.
8.  Yükleniciler, uygulama sözleşmesinin ekinde verilen teknik şartnameye uygun olarak uygulama sözleşmesi imzalanmasından itibaren en geç 100 takvim gününde işi tamamlar.

9.  Alınacak güvenlik önlemleri ve iş güvenliği yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

10. Alınan makine ve ekipmanlar eksiksiz ve çalışır olarak yararlanıcı işletmesine teslim edilecektir.
11. Teslim edilecek veya kurulumu yapılacak makine ekipmanların kusurlu ve hatalı olması durumunda yüklenici malzemeyi yenisiyle değiştirecektir.
    12. Çadır ahır yapımı ile ilgili yasal izinler ve ruhsatların alınması yatırımcının sorumluluğundadır.
    13. Mantar yetiştiriciliği için kurulacak mantar çadırı ile ilgili yasal izinler ve ruhsatların alınması    

     yatırımcının sorumluluğundadır.
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YETISTIRICILIGI KAPALI ALANI
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[image: image8.jpg]T.C. TARIM ve ORMAN BAKANLIGI
Bartin il Tarim ve Orman Miidiirliigii

Bu Geng Girigimci Kurulum Hibesi (Cadir Ahir),
T.C. Tarim ve Orman Bakanligi tarafindan yiritiilen
KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESi

finansmani ile yapilmistir.
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