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FINDIK BAHCESI TESISi

1) Bahge Yerinin Segilmesi

Findik bitkisi her arazide ekonomik olarak yetismez. Findik
bahcesi kurulurken oncelikle bahcenin kurulacagi yerin
iklim ve toprak ozelliklerinin bilinmesi gerekir.

Findik en uygun yillik ortalama sicakhgin 13-16°C oldugu
yorelerde yetisir. Ayrica bu yérelerde en disuk sicakhgin -
8,-10°C ' yi ve en yuksek sicakligin ise 36-37 C%i
gecmemesi gerekir. Yillik yagis toplaminin 700 mm'nin
ustiinde olmasi ve yagisin aylara dagiliminin dengeli
olmasi gerekmektedir. Findik en iyi besin maddelerince
zengin, tinli-humuslu ve derin topraklarda gelisme
gosterir.

2) Arazi ve Toprak Hazirlign

Dikimden énce arazide toprak- su muhafaza ve drenaj
tedbirleri ainmalidir. Bu tedbirlerin



alinmasi meyilli arazilerde erozyonu énleme, diz
arazilerde taban suyunun drene edilmesi seklindedir.
Egimli arazilerde teraslama yapilmahdir.
Arazinin_edim durumuna goére asadidaki teraslama
sistemlerinden bir tanesi uygulanir:

v Kanal teraslar: Arazi egiminin %5-25 oldugu yerlerde
uygulanir.

v' Hendek teraslar: Arazi egiminin %25-75 oldugu
yerlerde uygulanir.

v Cep teraslar: Arazi egiminin %75'den yiiksek oldugu
yerlerde uygulanr.




3) Cesit Segimi

v Yiiksek kesimlerde ve ilkbahar ge¢ donlarinin sik sik
meydana geldigi yerlerde, gecci cesitlere yer verilmelidir.

v Cesitlerin verimli ve kaliteli olmasina dikkat edilmelidir.
v Pazarda tutulan ve yiiksek fiyat bulan cesitler olmalidir.
v Standardizasyonu bozacak derecede cok sayida ceside
yer verilmemelidir.

v Ana cesitle uyumlu tozlayici cesitlere 1/10 oraninda yer
verilmelidir.

4) Fidan Segimi ve Dikime Hazirlanmasi

Findik kék stirgtinii olusturan bir bitkidir. Belli kurallar
dahilinde tiretimi bu strgtnlerle yapilmaktadir.

Dikimde kullanilacak olan kék stirgtinlerinde su 6zellikler
aranmalidir:

v Ocaklarin glines goren, piskin, hastaliksiz ve 1-2 yasl,
v lyi tesekkil etmis tomurcuklar bulunan,

v Kok tesekkiill iyi olan ve ocak icerisine yakin olmayan
yerlerde gelisme gosteren kok stirgtinleri olmalidir.

Bu ozelliklere sahip kok strglnleri segildikten sonra

kéklere zarar vermeden gepinile cikariimalidir.



Alinan bu kok strgtinlerinde dikimden énce "Dikim
Budamas!" yapilmalidir. Dikim budamasinda yarali ve
zedelenmis olan kokler saglam doku noktasindan
kesilmeli, uzun olan kokler kisaltilmalidir. Fidanlar yaklasik
35-40 cm uzunlugunda ve bir géz Uzerinden tirnak
birakilmadan, gézin ters istikametinden budama makasi
ile kesilmelidir. Hazirlanan bu fidanlar bekletiimeden daha
6nce hazirlanan dikim cukurlarina dikilmelidir.

Modern meyvecilikte yaygin olarak kullanilan tipli fidan
ile bahce tesisi son yillarda findik yetistiricilijinde de
kullanilmaya baslanmistir. Tapla fidanlar yilin her dénemi
araziye dikilebilir. Bu fidanlarin topraga adaptasyon
kabiliyetleri yliksektir ve hizli gelisme gésterir.




5) Dikim Zamani

Dikim igin en uygun olan zaman Sonbahar aylandir. Kisi
sert gecen yorelerde ve dikime ge¢ kalinmasi halinde
Subat-Mart aylarinda da dikim yapilabilir.

DIKiM SISTEMLERI

Ocak Dikim Sistemi: Ulkemizde findik tiretim alanlarinda
uygulanan geleneksel dikim sistemidir.

Ocaktaki dal sayisi 5-6'yi gecmemelidir. Ocaklar arasi
mesafe en az4 molmalidir,

Sik dikim findik bahcelerinde ilerleyen yillarda kilttirel
uygulamalari yerine getirmek oldukga zor olmaktadir. Bu
bahcelerde arzu edilen verim duzeyine ulasmak miimkdin
degildir.



Git Dikim Sistemi: Cit dikim sistemi gerek dikim ve
gerekse de sekil bakimindan ocak dikim sisteminden
farkhidir. Bu dikim sistemi diz arazilerde uygulanabil-
digi gibi daha cok meyilli ve toprak derinligi az olan
arazilerde 6nem kazanmaktadir.

Findik Arastirma istasyonu'nda yapilan bir
calismada, ¢it dikim sisteminden ocak dikim
sistemine gore 2 kat daha fazla verim elde
edilebilecegi ortaya konulmustur.
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Meyilli arazilerde arazinin meyil derecesine gére 1.5 -
2 m teras usti genisligi ve 3.5-5 m teraslar arasi
mesafe olacak sekilde teraslama yapilir. Diiz
arazilerde ise sira arasindaki mesafe 4-5 m olmalidir.
Arazi hazirhd bu sekilde yapildiktan sonra 1.5-2 m
aralikla, 50 cm genisliginde ve 30-40 cm derinliginde
cukurlaragilir.

Cit Dikim Sisteminin Ocak Dikim Sistemine Gére
Avantajlan

v Cit dikim sisteminde ocak dikim sistemine gére daha
fazla verim alinmaktadir.

v' Meyilli arazilerde bu dikim sistemi icin 1.5-2 m.
genisligindeki teraslarin yapiimasi ayni



arazide ocak dikim sistemi icin 3.5-4 m. genisligindeki
teraslarin yapilmasina oranla daha kolay ve daha az
masraflidir. Bu nedenle meyilli arazilerde bu dikim sistemi
on plana gikmaktadir.

v' Capalama, budama, glibreleme, hastalik ve zararlilarla
miicadele ve hasat gibi islemler kolaylikla
yapilabilmektedir.

Tek Govde Dikim Sistemi: Bu sistem, tek bir govde
Uzerinde tacin blyutUlmesidir. Tag kismi genel olarak
goble seklinde terbiye edilir. Sira arasi mesafe en az 4 m
olmahdir.

Bu dikim sistemlerinin disinda, modifiye cit dikim
sistemleri de kullanilmaktadir. Bunlar; ortasi acik vazo, dik
eksenli, V sekilli ve double gibi ¢it dikim sistemleridir.
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